
1Dr. Russell Nevins llevó a cabo la primera implantación global de LSK con tibia solo polietileno en Las Vegas, NV (EE. UU.) en diciembre de 2021.

«A lo largo del tiempo, se ha demostrado que la historia clínica de un diseño integral 

de polietileno es igual de buena, o incluso mejor, que la de los diseños modulares 

reforzados con metal. Los datos recientes también sugieren que un diseño integral 

de polietileno puede reducir los costes de la atención sin comprometer los resultados 

de los pacientes. Con las tendencias actuales hacia la atención basada en el valor 

en ortopedia, LinkSymphoKnee all-poly me proporciona una opción responsable y 

premium para mis pacientes sin sobrecargar un sistema de atención sanitaria que 

está saturado».

 – Russell Nevins, MD de Desert Orthopaedic Center, Las, Vegas, NV (EE. UU.)1
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Filosofía de implante con control 
de los costes y clínicamente 
responsable1,2

Superficie de articulación 
idéntica a la de 
LinkSymphoKnee PS

10 tamaños y 3 alturas 
disponibles

Cavidad posterior cerrada

Geometría de quilla y aleta 
idéntica a la de la tibia 
monobloque con dorso metálico 
LinkSymphoKnee

La superficie ondulada ofrece 
propiedades de anclaje

Bolsas de cemento con cola de 
milano

Diseñado para evitar problemas 
con el mecanismo de bloqueo y 
el desgaste de la parte posterior3


